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            Le clapet anti-retour, ou clapet de non-retour, est un organe de protection de robinetterie industrielle dont la fonction est d’empêcher l’inversion du sens de circulation du fluide dans une tuyauterie ou de maintenir une conduite en charge, même à basse pression. Il peut également être appelé clapet anti-refoulement et peut vous être proposé en Laiton, Acier ou en Inox pour des conditions plus sévères par exemple.
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            Les clapets anti-retour sont des organes de protection qui servent à protéger votre installation industrielle, grâce à un obturateur qui laisse le fluide (eau potable, eaux usées, pétrole…) se déverser mais qui se bloque lorsque ce dernier s’inverse, même sous basse pression.


Il y a deux types d’obturateur : l’obturateur à déplacement linéaire et à déplacement angulaire. Le clapet antiretour est un appareil unidirectionnel de sécurité adapté à différents types de raccordement : taraudé, soudé, à brides ou entrebrides.


On trouve différents clapets anti-retour de protection aux spécificités toutes aussi variées. Nous pouvons vous proposer différents appareils permettant d’éviter le refoulement : clapet anti-retour à boule ou à bille, clapet anti-retour à battant, à simple battant ou à double battant, ou clapet antiretour à disques.


Il existe également des clapets anti-retour pilotés ou de sécurité comme le clapet pied de bac.


Certains clapets anti-retour disposent d’un tarage d’ouverture, on parle alors de clapet taré.


Pour assurer la sécurité de vos réseaux, les clapets de non-retour GMI sont élaborés en Laiton (à prix abordable), en Inox, en Acier, en Bronze ou en Fonte, en adéquation avec les particularités de votre cœur de métier. Ces clapets anti-refoulement s’adaptent à la pression et la température d’utilisation, et les matériaux d’assemblage sont compatibles avec les fluides transportés (eaux usées, eau potable, pétrole, gaz...). Votre chargé d'affaires dédié vous aidera à choisir les caractéristiques de votre clapet de non-retour en vous proposant par exemple un large choix de matières : Acier, Inox, Fonte, Laiton...


Le clapet anti-refoulement peut être appelé wafer check valve, swing check valve, piston check valve ou encore dual plate check valve, en fonction du modèle de clapet antiretour sélectionné.


Pour les réseaux domestiques ou les pompes où circule de l’eau, il existe des clapets anti-retour PVC, plus fragiles donc par conséquent non adaptés à un usage intensif, comme un réseau industriel.


Faites confiance à GMI pour la livraison du matériel adapté à votre besoin.


Série standard


La gamme clapet anti-retour Série Standard de GMI Robinetterie comprend des clapets aux prix très compétitifs pour une variété d'applications. Ces clapets anti-retour (check valves) sont conçus pour assurer une étanchéité optimale, empêchant le retour indésirable du fluide.


Spécifiquement élaborés pour répondre aux besoins des réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, le clapet anti-retour à battant en Laiton offre une solution abordable pour des applications courantes. Disponibles en classes de pression PN10 ou PN16, ce clapet anti-retour Laiton à raccords BSP peut être fournis avec une étanchéité Métal/Métal ou une étanchéité équipée d'un joint EPDM. Dans cette gamme diversifiée, découvrez également le clapet anti-retour à disque en Laiton certifié ATEX, conçu pour une installation polyvalente dans toutes les positions.


Pour des univers plus exigeants tels que les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques, notre modèle en Acier inoxydable, certifié ATEX, s'adapte parfaitement, même en zones sensibles. Le clapet anti-retour à disque axial en Inox PN25 est recommandé pour une variété d'applications, allant des industries chimiques et pharmaceutiques aux installations hydrauliques, d'air comprimé, d'eau potable et de chauffage. Pour un montage entre brides, nous vous proposons notre clapet wafer en Acier inoxydable, disponible en PN10, PN16, PN25, PN40 et ANSI 150 lbs.


Nous vous rappelons que GMI Robinetterie propose peu de produits en PVC car ce matériau est principalement utilisé sur les réseaux domestiques et non dans la robinetterie industrielle.


Série industrielle


La gamme clapet anti-retour Série Industrielle est spécialement adaptée aux univers industriels exigeants. Ces clapets anti-retour sont construits pour résister aux conditions sévères, assurant une longue durée de vie et une fiabilité constante.


Les clapets à bille et les clapets à piston issus de cette gamme trouvent leur application dans l'industrie générale, offrant une solution fiable et performante. Disponibles en Inox et en Acier, ces clapets industriels peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, avec des classes de pression allant de PN200 à PN700 en fonction de vos conditions de service. La conception de ces clapets anti-retour multi-positions est de type monobloc, permettant un tarage à 3 bar (autres sur demande) pour une fonctionnalité optimale.


Au sein de cette gamme, découvrez également les clapets à disque en Inox ou en Acier. Certifiés ATEX et CE, ces clapets anti-retour sont particulièrement recommandés pour les univers pétrochimiques, chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pour les réseaux d'air comprimé et hydrauliques.


Type forgé


Découvrez notre gamme clapet anti-retour Type forgé, comprenant des produits à bille, à piston et à battant, tous fabriqués en Acier ou en Inox avec des classes de pression allant jusqu'à 2500 lbs. Certifiés ATEX, ces dispositifs de protection sont indispensables dans les secteurs exigeants tels que le pétrole, la chimie, la pétrochimie et la vapeur.


Retrouvez également nos clapets anti-retour à piston ou à battant, dotés de raccords à brides et disponibles en Acier ou en Inox, offrant des performances optimales avec des classes de pression de 150 lbs, 300 lbs et 600 lbs.


À boule et ogive


Dans notre gamme de clapets à boule et ogive, vous retrouverez des clapets à boule et des clapets à disque axial en Fonte.


Notre modèle en BSP est disponible en PN10 du diamètre DN25 au DN80. Notre clapet anti-retour à boule à brides vous est quant à lui proposé en PN10/16 du diamètre DN 40 au DN600 (En pouce : 1 ½’’ à 24’’). Découvrez également notre clapet anti-retour à disque axial, également connu sous les noms de clapet à obus, clapet de pied ou clapet à crépine. Disponible pour les classes de pression PN10, PN16 ou PN25, ce clapet anti-retour est certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), garantissant une utilisation sécurisée dans les réseaux d'eau potable. Sa conception permet l'installation d'une crépine filtrante pour la protection optimale de votre installation. Ce dernier peut être installé pour sécuriser votre installation et votre matériel (vannes/robinets…) à l’aspiration ou au refoulement de votre pompe par exemple.


À soupape


Idéaux pour les réseaux de vapeur et d'eaux claires, les clapets anti-retour à soupape jouent un rôle prépondérant dans la protection des opérations d'irrigation ou de pompage, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser des pompes. En tant qu'organes de sécurité polyvalents, ces clapets à soupape trouvent également leur application dans des univers variés tels que l'industrie chimique, pétrochimique, ainsi que sur des circuits d'air comprimé ou hydrauliques. Ces dispositifs de sécurité sont essentiels pour préserver l'intégrité de vos installations, y compris votre équipement tel que les vannes à boisseau sphérique, vannes à opercule, vannes papillon, vannes guillotine, robinets à pointeau, robinets soupape ou vannes de régulation.


De nombreux matériaux vous sont proposés dans cette gamme à l’exception du PVC, trop peu résistant. Le clapet anti-retour à raccords brides en Fonte avec contact Inox en classe de pression PN16 est conçu pour fonctionner sous une température allant jusqu'à +300°C. La version en Acier, quant à elle, offre une résistance accrue, pouvant supporter une température maximale de +400°C. À l’instar du clapet à soupape en Fonte, les clapets à soupape en Inox peuvent quant à eux résister sous une température maximale de +300°C. Ils vous sont proposer en classe de pression PN16 ou PN40. Pour les univers moins exigeants, retrouvez dans cette gamme nos clapets à soupape en Bronze PN25. L’un d’eux dispose d’un siège en PTFE. Chaque raccord est taraudé BSP.


Sandwich simple battant


Les clapets sandwich à simple battant de notre gamme offrent une solution efficace pour protéger vos installations ou une vanne sur les réseaux d'eau, de fluides industriels ou de gaz. Fabriqués en Inox et en Acier, ces clapets sont conçus sous la forme d’une bride avec un battant qui s'élève lors de la circulation du fluide et se referme lors de l'arrêt du circuit, assurant ainsi une protection optimale de vos équipements de robinetterie (pompe, vanne, robinet…).


Leur conception légère permet un faible encombrement lors du montage. Pour les installations soumises à une pression élevée, certains modèles de cette gamme peuvent être équipés d'un levier ou d'un ressort pour protéger vos équipements de robinetterie des coups de bélier.


Le montage de type Wafer offre une installation pratique, et des raccords adaptés peuvent être proposés en guise d’accessoires pour faciliter le processus. Pour vous accompagner dans cette démarche, votre conseiller dédié peut en effet vous fournir une liste d'accessoires et d'appareils de robinetterie industrielle associés en Laiton, Acier, Inox ou Fonte.


Sandwich double battant


Les clapets anti-retour à double battant de notre gamme sont principalement utilisés en tant qu'organes de protection sur les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, de gaz, ainsi que sur les réseaux de chauffage.


Retrouvez des séries de clapets avec corps en Fonte, en Acier, ou en Inox.  L'étanchéité de nos modèles de clapets à battants peut être assurée par différents types de joints tels que l'EPDM, le NBR, ou le FKM. Votre conseiller dédié sera en mesure de vous guider pour ce type d’accessoires en fonction du modèle sélectionné, du type d'étanchéité souhaité et des conditions de services (température, pression et nature du fluide).


Dans ces séries de clapets anti-retour vous trouverez des modèles pouvant être installés sur des réseaux allant du diamètre DN40 au DN1400, offrant une flexibilité pour diverses applications. Votre conseiller dédié peut également vous proposer des séries d'accessoires (bride, raccord, joint, boulonnerie…) ainsi que d'autres équipements de robinetterie adaptés au diamètre de votre installation.


Moulé brides DIN


Dans cette gamme de clapets anti-retour à brides DIN découvrez nos séries en Fonte qui offrent une solution idéale pour divers univers. Ces clapets peuvent être efficacement déployés sur des réseaux de pompage, de purification d'eaux usées, d'ouvrages hydrauliques, de climatisation, ainsi que sur les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.


Dans le cas de réseaux transportant des liquides plus agressifs, du gaz, ou de la vapeur, les clapets à battant en Acier ou en Inox sont les choix appropriés. Ces clapets disposent de raccords bride DIN en PN16, PN25, ou PN40.


Moulé brides ANSI


L’univers de l’exploitation du pétrole est un secteur très exigent. C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser du matériel répondant à certaines normes. Les clapets de cette gamme répondent à la norme ANSI en matière de bride. Ces dispositifs sont disponibles du DN50 à DN600. Certifiés ATEX et Nace, ces séries sont destinées à être installées dans des environnements sensibles présentant un risque élevé d'incendie, notamment dans les réseaux pétroliers.


Autoclave


Nos séries de clapets autoclave sont présentées avec des options de raccordement à souder BW (Butt Welding) ou sur bride, offrant ainsi une flexibilité pour le montage. Couvrant une plage de diamètres allant de DN 50 à DN600, ces produits sont certifiés API 600, ATEX et Nace. Le principal avantage de ce produit réside dans sa capacité à résister à des pressions élevées. Ainsi, nous pouvons vous proposer des séries de pression en 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs ou 2500 lbs.


Pour répondre de manière précise à vos conditions de service spécifiques, votre conseiller dédié est à votre écoute, prêt à vous proposer des clapets autoclave sur-mesure. Cette approche personnalisée garantit la livraison de clapets répondant parfaitement à vos besoins et aux spécifications de votre application.


Le PVC ne fait pas partie des matériaux que nous proposons spontanément, celui-ci étant principalement utilisé sur les réseaux domestiques.


Découvrez comment installer et entretenir un clapet anti-retour, et pourquoi mettre un clapet anti-retour. Retrouvez également notre guide sur le fonctionnement d’un clapet anti-retour.


Découvrez nos filtres métalliques.
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